
Geberit 
CleanLine
Sprchové žľaby

 → 	 elegantný		nadčasový	dizajn

 → 	 jednoduché	čistenie	vďaka	hladkému	povrchu 
	 a vyberateľnej	hrebeňovej	vložke

 → 	 vyrobené	z ušľachtilej	ocele	v piatich		dizajnoch

 → 	 izolácia	zabudovaná	už	vo	výrobe	zaručuje 
	 vodotesnosť	a rýchlu	a spoľahlivú	montáž

 → 	 vhodné	pre	novostavby	aj	rekonštrukcie



Prehľad typov sprchových žľabov 
Geberit CleanLine

Geberit CleanLine20

 – materiál:	ušľachtilá	oceľ
 – farba:	tmavý	kov/brúsený	kov
 – použitie:	pre	dlažbu	hrúbky	8	–	40	mm
 – obj.	číslo:	 154.450.00.1	(30	–	90	cm) 
	 154.451.00.1	(30	–	130	cm)
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Geberit CleanLine20

 – materiál:	ušľachtilá	oceľ
 – farba:	leštený	kov/brúsený	kov
 – použitie:	pre	dlažbu	hrúbky	8	–	40	mm
 – obj.	číslo:	 154.450.KS.1	(30	–	90	cm) 
	 154.451.KS.1	(30	–	130	cm)

Geberit CleanLine60

 – materiál:	ušľachtilá	oceľ
 – farba:	tmavý	kov/brúsený	kov
 – použitie:	pre	dlažbu	hrúbky	8	–	40	mm
 – obj.	číslo:	 154.456.00.1	(30	–	90	cm) 
	 154.457.00.1	(30	–	130	cm)

Geberit CleanLine60

 – materiál:	ušľachtilá	oceľ
 – farba:	leštený	kov/brúsený	kov
 – použitie:	pre	dlažbu	hrúbky	8	–	40	mm
 – obj.	číslo:	 154.456.KS.1	(30	–	90	cm) 
	 154.457.KS.1	(30	–	130	cm)

Geberit CleanLine60 tenký

 – materiál:	ušľachtilá	oceľ
 – farba:	kovová	kartáčovaná
 – použitie:	pre	dlažbu	hrúbky	4	–	40	mm
 – obj.	číslo:	 154.458.00.1	(30	–	90	cm) 
	 154.459.00.1	(30	–	130	cm)

Súprava pre hrubú montáž pre sprchový žľab 
Geberit CleanLine

 – vrátane	zápachovej	uzávierky
 – vhodný	pre	všetky	typy	žľabov	CleanLine
 – obj.	číslo.:	 154.150.00.1 
	 (pre	hrúbku	podlahy	90	–	200	mm) 
	 154.152.00.1 
	 (pre	hrúbku	podlahy	65	–	90	mm)


